
R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/3

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet RH22M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH22M-2DK.1B.2R 121 861
with cable side

RH22M-2DK.1B.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 159XA
Connection diagram
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/4

RH22M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH22M-2EK.1B.2R 121 863
with cable side

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH22M-2EK.1B.2R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 126 AX
Connection diagram

RH22M201 RH22M2EK1B2RK802
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/5

RH22M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH22M-2DK.1B.1R 121 860
with cable side

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH22M-2DK.1B.1R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 159XA
Connection diagram

RH22M100 RH22M2DK1B1RV902
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/6

RH22M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH22M-2EK.1B.1R 107 759
with cable side

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH22M-2EK.1B.1R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 126 AX
Connection diagram

RH22M101 RH22M2EK1B1RK002
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/7

RH25M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH25M-2DK.1E.2R 111 148
with cable side

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH25M-2DK.1E.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 159XA
Connection diagram

RH25M200 RH25M2DK1E2RK001
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/8

RH25M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH25M-2EK.1E.2R 111 132
with cable side

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH25M-2EK.1E.2R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 126 AX
Connection diagram

RH25M201 RH25M2EK1E2RK901
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/9

RH25M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH25M-2DK.3B.1R 209 222
with cable side

mit Klemmenkasten / RH25M-2DK.3B.1R 121 894
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH25M-2DK.3B.1R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH25M102 RH25M2DK3B1RK002
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/10

RH25M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH25M-2EK.3B.1R 107 414
with cable side

mit Klemmenkasten / RH25M-2EK.3B.1R 121 895
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH25M-2EK.3B.1R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 10 A4X
Connection diagram

RH25M101 RH25M2EK3B1RV901
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/11

RH28M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH28M-2DK.3F.2R 121 864
with cable side

mit Klemmenkasten / RH28M-2DK.3F.2R 122 250
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH28M-2DK.3F.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH28M200 RH28M2DK3F2RK001
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/12

RH28M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH28M-2EK.3F.2R 109 326
with cable side

mit Klemmenkasten / RH28M-2EK.3F.2R 121 898
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH28M-2EK.3F.2R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 10 A4X
Connection diagram

RH28M201 RH28M2EK3F2RV901
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/13

RH28M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH28M-2DK.3F.1R 209 225
with cable side

mit Klemmenkasten / RH28M-2DK.3F.1R 121 896
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH28M-2DK.3F.1R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH28M100 RH28M2DK3F1RV806
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/14

RH28M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH28M-2EK.3F.1R 120 177
with cable side

mit Klemmenkasten / RH28M-2EK.3F.1R 121 897
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH28M-2EK.3F.1R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 10 A4X
Connection diagram

RH28M101 RH28M2EK3F1RV901
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/15

RH28M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH28M-2DK.3I.1R 126 195
with cable side

mit Klemmenkasten / RH28M-2DK.3I.1R 126 196
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH28M-2DK.3I.1R

400 V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH28M105 RH28M2DK3I1RP801
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/16

RH28M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH28M-2EK.3I.1R 125 442
with cable side

mit Klemmenkasten / RH28M-2EK.3I.1R 126 194
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH28M-2EK.3I.1R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 10 A4X
Connection diagram

RH28M108 RH28M2EK3I1RP807
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n
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/17

RH31M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH31M-2DK.3B.3R 121 383
with cable side

mit Klemmenkasten / RH31M-2DK.3B.3R 200 875K
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH31M-2DK.3B.3R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH31M300 RH31M2DK3B3RV901

U

V
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110
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2210
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1440
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A
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/18

RH31M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH31M-2EK.3F.3R 109 973
with cable side

mit Klemmenkasten / RH31M-2EK.3F.3R 121 891
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH31M-2EK.3F.3R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 10 A4X
Connection diagram

RH31M301 RH31M2EK3F3RV901
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1,4
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2,0
1,4
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/19

RH31M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH31M-2DK.3F.2R 209 227
with cable side

mit Klemmenkasten / RH31M-2DK.3F.2R 208 617K
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH31M-2DK.3F.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH31M200 RH31M2DK3F2RV902

U
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0,87
1,05
1,3
1,05
1,1
1,25
1,1
1,05
1,1
1,05
0,8
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W
490
620
470
400
500
410
330
380
340
240
250
240
115
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/20

RH31M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH31M-2EK.3F.2R 210 742
with cable side

mit Klemmenkasten / RH31M-2EK.3F.2R 121 890
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH31M-2EK.3F.2R

230V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA
C400V

tR

Anschlußschaltbild 10 A4X
Connection diagram

RH31M201 RH31M2EK3F2RB001

U
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/21

RH31M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH31M-2DK.3I.1R 133 081
with cable side

mit Klemmenkasten / RH31M-2DK.3I.1R 133 082
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH31M-2DK.3I.1R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH31M205 rh31m2dk3ilrv003

U

V
400
400
400
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160

I

A
1,3
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1,8
1,6
1,6
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°C

92 70 2/100- -
0,9
1,55
2730

8

60

8,3 kg

Vmax

pd2

m3/h

· V2

3230

4,6 · 10-6

1

3

2

6

5

4

9

8

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

D
p

in
P

a
fa

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

V in m /h3

2

5

9

8

3

7

1

6

4



R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/22

RH35M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH35M-2DK.6F.2R 121 388
with cable side

mit Klemmenkasten / RH35M-2DK.6F.2R 121 869
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH35M-2DK.6F.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH35M200 RH35M2DK6F2RV901

U

V
400
400
400

I

A
1,85
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2,1
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W
840
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n
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A
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/23

RH35M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH35M-2DK.6K.3R 121 389
with cable side

mit Klemmenkasten / RH35M-2DK.6K.3R 109 391
with terminal box

spannungsregelbare Ausführung auf Anfrage / voltage controllable design upon request

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH35M-2DK.6K.3R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH35M300 RH35M2DK6K3RV802

U

V
400
400
400

I

A
2,2
2,7
2,5

P1

W
1200
1550
1400

n

min-1

2920
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2900

LWA

dB

95
99

IP54
kW

A
min-1

A

°C

137-76-2/102
1,55
2,7

2880
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/24

RH35M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH35M-2DK.5L.3R 126 193
with cable side

mit Klemmenkasten / RH35M-2DK.5L.3R 126 197
with terminal box

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet
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2

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

Vmax

pd2

4180

3,6 · 10-6

m³/h

· V2
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1

3

nicht spannungsregelbar
not speed controllable
by voltage reduction



R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/25

RH40M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH40M-2DK.6K.2R 122 255
with cable side

mit Klemmenkasten / RH40M-2DK.6K.2R 111 176
with terminal box

Laufrad: Stahlblech verzinkt / impeller: galvanized sheet steel

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH40M-2DK.6K.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH40M200 RH40M2DK6K2RV901
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n

min-1

2950
2900
2940
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor7/26

RH45M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH45M-2DK.6K.2R 122 256
with cable side

mit Klemmenkasten / RH45M-2DK.6K.2R 206 302
with terminal box

Laufrad: Stahlblech verzinkt / impeller: galvanized sheet steel

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH45M-2DK.6K.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH45M200 RH45M2DK6K2RV901
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R01 Radialventilatoren mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor 7/27

RH50M

Benennung Typ Artikel-Nr.
Product designation type article no.

Motorlüfterrad / Motorized impeller

mit seitlichem Anschlußkabel / RH50M-2DK.7M.2R 108 120
with cable side

mit Klemmenkasten / RH50M-2DK.7M.2R 122 257
with terminal box

Laufrad: Stahlblech verzinkt / impeller: galvanized sheet steel

Motorlüfterrad einflutig
Motorized impeller single inlet

RH50M-2DK.7M.2R

400V ± 10% 50Hz
Motor/Rad
P1

I
n
IA

tR

Anschlußschaltbild 106XA
Connection diagram

RH50M200 RH50M2DK7M2RV901
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