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水晶滴胶机（SHT-10）
                 

一、设备外观   

二、操作原理：

1　 程序编辑:实物对点或坐标输入,规
格的轨迹直接陈例.

2　 程序调用:将已编辑程序储存，同
类产品调出即可.

3　 工作原理:机器头部运动，电力做
动力供胶.

4　 运动轨迹：直线.竖线.点.方框.圆.W
型,S型.可走任意不规则轨迹.

三、设备参数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四、设备配置

1 控制系统 　日本原装松下PLC+单片机+7.2寸触摸屏

2 软件系统 　自主研发，中文界面

4 物料计量 　自主研发

5 截止系统   自主研发制造

6 混合装置 　自主研发制造

8 机架材质 　钢结构

9 滑动部件 　自主研发制造

1 原料比例 　10:1到1:1之间任意固定比例可调 

2 搅拌方式 　动态搅拌
3 有效行程 　1200*800*100mm

4 编程方式   示教编程

5 外型尺寸　   1650*1500*1500MM

6 料桶容量   A桶50L配恒装置，B桶15L

7 输入气压   0.5-0.7Mpa

8 机器功率  1200W

9 供电电压   AC220V±10%,50HZ
10 产    能 8-10平方每小时
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五、机器的优点：

1、机器配料-----单片机控制,输入数字即可.    

  人工操作-----借助于称重工具，容器残留,浪费大.

2、机器配料-----用多少输个多大的数字. 即取即用,没有中间环节.       

人工配料------必须一定的量放在一个容器里,容器壁会粘掉很多,由于原料本身的特性问题 ,

在一定时间内不用完将全报废.

3、机器配料-----工作环境容易维护。

   人工配料-----工作环境不容易维护,特料满地都是,又不好清扫.

4、机器配料------机械参数设置好后,能保原料配比的一致性.
人工配料------称量工具和人为操作有很多不定因素,会影产品的一致性.

六、适用性：

        
随着社会的发展，劳动力短缺,企业之间的竞争,企业推广自动化生产,自动定量烤瓷机是相应企的好
帮手.能帮助企业解决以下问题:

1.配比与搅拌：完全依靠手工操作，容易比例偏差，搅拌不均匀
2.生产  操作：人工操作很难控单个产品的量，单个产品表面涂覆的厚度不一致.
3.产品  质量：生产过程不可控因素多，每批产品的质量起伏不定，一致性差
4.生产  成本：人工贵，速度慢，又不好管理。

自动定量烤瓷机为企业降低成本，提高质量，提高产量，提升竞争力创造了条件。


